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Les traductions de la présente Evaluation Technique
Européenne dans d'autres langues doivent correspondre
entierement au document original délivré et doivent étre
identifiées comme telles.

La communication de la présente Evaluation Technique
Européenne, y compris la transmission par voie
électronique, doit étre intégrale (a I'exception de la ou
des Annexes confidentielles visées ci-dessus).
Toutefois, une reproduction partielle peut étre faite,
avec l'accord écrit de 1'Organisme d'Evaluation
Technique émetteur. Toute reproduction partielle doit
étre identifiée comme telle.
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II PARTIE SPECIFIQUE DE
L’EVALUATION TECHNIQUE
EUROPEENNE

1 Description technique du produit et
utilisation prévue

Description technique du produit

Le connecteur de cisaillement cloué Tecnaria CTF est
un connecteur de cisaillement fixé mécaniquement pour
['utilisation dans les poutres composites acier-béton et
dans les planchers collaborants avec bac acier comme
alternative aux goujons a téte soudée.

Le connecteur de cisaillement cloué Tecnaria CTF se
compose d'une tige cylindrique de hauteur variable dont
la téte est formée a froid a partir d'une barre de 12 mm
de diametre et réalisée en acier C4C selon la norme
EN10263-2. La téte de la tige a un diametre de 18 mm
et une épaisseur de 5 mm. La tige est reliée a une plaque
de base par pressage a froid. La plaque de base est une
plaque de base rectangulaire de 38 x 54 mm, en métal
FE DDI11 de 4 mm d'épaisseur, fabriquée par moulage,
selon EN10111. La plaque comporte deux trous de 5
mm de diametre a travers lesquels les clous sont insérés.

Les connecteurs CTF sont fixés au support métallique
au moyen de deux clous SPIT HSBR14 insérés dans les
deux trous de la plaque de base. Ils sont fixés a l'aide
d'une cloueuse Spitfire Spit P560 équipée d'un kit
spécial congu a cet effet. La tige d'ancrage est encastrée
dans la dalle en béton de la poutre composite. Le
Connecteur de cisaillement cloué peut étre utilisé pour
les poutres composites avec et sans bac acier.

La hauteur de la tige varie de 20 mm a 135 mm afin de
tenir compte des différentes épaisseurs de dalle de béton
ainsi que des différentes hauteurs de plancher
collaborants.

Les différents modeles de le Tecnaria CTF sont :
CTF 020 a CTF 135. Le numéro figurant dans la
désignation du produit se réfere a la hauteur de la tige.

Les fixations a poudre SPIT HSBR14 sont fabriquées en
acier au carbone zingué avec une résistance maximale a
la traction de 2300 N/mm2. Les fixations sont
composées d'une tige d'un diametre de tige de 4,5 mm et
elles sont assemblées avec une rondelle métallique. La
rondelle sert a guider la fixation pendant qu'elle est
enfoncée dans le matériau de base et contribue a la
résistance au cisaillement. L'outil de fixation a poudre
cloueuse Spitfire Spit P560 est utilisé pour le montage
du SPIT HSBR14 avec le connecteur de cisaillement
Tecnaria CTF. La force motrice de 1'outil de fixation est
fournie par la charge de la cartouche. La limite

d'utilisation du systeme de fixation actionné par poudre
dépend de la résistance et de I'épaisseur du matériau de
base. Les outils de fixation (y compris les cartouches)
font partie intégrante de cette évaluation en ce qui
concerne la capacité du connecteur de cisaillement cloué
Tecnaria CTF et 'application du systeme correspondant.

Les connecteurs de cisaillement cloué peuvent Etre
placés en une ou plusieurs rangées sur toute la longueur
des poutres composites.

Les connecteurs de cisaillement Tecnaria CTF et la
fixation par poudre SPIT HSBR 14 sont détaillés dans les
Annexes Al et A2.

2 Domaine d’application conformément
au Document d'Evaluation Européen
applicable

Le connecteur de cisaillement cloué CTF est destiné a
étre utilisé comme dispositif de connexion in éléments
structurels en béton et en acier de construction laminé
ou formé a froid, liés entre eux afin d’empécher le
glissement longitudinal entre les deux matériaux et leur
séparation.

Le dimensionnement des poutres mixtes utilisant des
connecteurs CTF est effectué conformément aux
Eurocodes, notamment 1’Eurocode 4.

Applications principales :

Poutres mixtes

. Poutre métallique + dalle pleine en béton armé ;

. Poutre métallique + dalle en béton armé avec un
renformis ménagé entre la section en acier et la face
inférieure de la dalle en béton ;

. Poutre métallique + dalle coulée sur bac acier
collaborant ;

. Poutre métallique + dalle coulée sur bac acier,
utilisé comme coffrage perdu ;

. Poutre métallique + dalle coulée sur des éléments
préfabriqués en béton armé.

. Dans le cadre d’une rénovation, les connecteurs

peuvent étre utilisés pour augmenter la capacité portante
des planchers existants

Poteaux mixtes (profilés enrobés de béton)

* Les connecteurs CTF peuvent étre utilisés pour
assurer la liaison entre le noyau métallique et
I’enrobage en béton des poteaux mixtes acier-béton.

Reprise d’efforts horizontaux

* Les connecteurs peuvent servir a transmettre des
efforts horizontaux entre les poutres métalliques et
une dalle en béton ainsi qu'entre cette dalle de béton
et les systemes de stabilité.
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Rénovation

* Les connecteurs peuvent étre utilisés dans le cadre
d’opérations de rénovation.

» Certains planchers anciens sont réalisés a partir de
poutrelles IPN ou TAO supportant le plus souvent
des hourdis magonnés.

* Ces planchers peuvent étre sous-dimensionnés au
regard a la réglementation en vigueur en matiere de
construction.

* Les connecteurs Tecnaria peuvent €tre utilisés dans
le cadre d’une transformation de ces planchers en
éléments mixtes acier-béton (les hourdis servant
alors de coffrage perdu).

e (Cette solution présente 1’avantage d’éviter la
fixation par soudage de goujons classiques qui est
souvent difficile a réaliser sur les profils anciens.

L'utilisation prévue comprend des structures composites
avec une charge statique ou quasi statique.

Dans toutes les configurations dans lesquelles les
connecteurs sont ductiles, la charge sismique est
autorisée si le connecteur CTF est utilisé en tant que
connecteur de cisaillement dans les poutres mixtes
utilisées comme éléments sismiques secondaires dans
les structures dissipatives comme non-dissipatives selon
la norme EN 1998-1.

Les performances indiquées dans la section 3 ne sont
valables que si le connecteur de cisaillement cloué est
utilisé conformément aux spécifications et aux
conditions figurant dans les Annexes B1 a BS.

Les vérifications et méthodes d'évaluation sur lesquelles
la présente Evaluation Technique Européenne est basée
conduit a I'hypothese d'une durée de vie du connecteur
de cisaillement cloué d'au moins 50 ans.

Les indications relatives a la durée de vie ne peuvent pas
étre interprétées comme une garantie donnée par le

fabricant, mais doivent uniquement &tre considérées
comme un moyen pour choisir les bons produits en
fonction de la durée de vie économiquement raisonnable
attendue des ouvrages.



Page 5 sur 19 de 1'Evaluation Technique Européenne no. ETE-18/0447, publié le 27-06-2018
3  Performance du produit et références aux méthodes utilisées pour 1’évaluation

Caractéristique

Performance

3.1

3.2

Résistance mécanique et stabilité (BWR1)

Résistance caractéristique dans les planchers
béton, orientation parallele des connecteurs par
rapport a 1 "axe de la poutre.

Résistance caractéristique dans les planchers
béton, orientation  perpendiculaire  des
connecteurs par rapport a I’axe de la poutre.

Résistance caractéristique dans les planchers
mixtes — nervures de la tdle perpendiculaires a
I’axe de la poutre — orientation perpendiculaire
des connecteurs par rapport a I’axe de la poutre.

Résistance caractéristique dans les planchers
mixtes — nervures de la tdle perpendiculaires a
I’axe de la poutre — orientation parallele des
connecteurs par rapport a I’axe de la poutre.

Résistance caractéristique dans les planchers
mixtes — Nervures de la tole paralleles a I’axe de
la poutre — orientation parallele des connecteurs
par rapport a I’axe de la poutre.

Résistance caractéristique dans les planchers
mixtes — Nervures de la tole paralleles a I’axe de
la poutre — orientation perpendiculaire des
connecteurs par rapport a I’axe de la poutre.

Résistance caractéristique d’ancrage d’extrémité
des planchers mixtes

Résistance caractéristique pour utilisation en
zone sismique sous I’action sismique selon la
norme EN 1998-1.

Résistance caractéristique dans des planchers
béton pour application de rénovation avec des
matériaux agés type fer et acier avec une limite
d’élasticité inférieure a 235 MPa

Limite d’application
Sécurité en cas d’incendie (BWR2)

Réaction au feu

Résistance au feu

Aucune performance déterminée

Voir Annexe Cl1

Voir Annexe C2

Aucune performance déterminée

Aucune performance déterminée

Voir Annexe C4

Aucune performance déterminée

Voir Annexe Bl

Voir Annexe C6

Voir Annexe B3

Les ancrages sont fabriqués en acier classé Euroclasse
Al selon EN 13501-1 et le Reglement Délégué
2016/364 de la Commission.

Aucune performance déterminée
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4 Evaluation et vérification de la

constance du systeme de performance
(AVCP)

4.1 Systeme EVCP

Conformément a la décision 1998/214/CE de la
Commission européenne, le(s) systeme(s) d'évaluation
et de vérification de la constance des performances
[voir Annexe V du reglement (UE) no 305/2011] est
2+.

5 Détails techniques nécessaires pour la
mise en ceuvre du systeme EVCP, comme
prévu dans le DDE applicable

Les détails techniques nécessaires a la mise en ceuvre du

systtme EVCP sont définis dans le plan de contrdle
déposé a 'ETA-Danemark avant le marquage CE.

Publié a Copenhague le 27/06/2018 par

Thomas Bruun
Directeur Général, ETA-Danmark
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Connecteur de cisaillement cloué Tecnaria CTF avec le clou poudre SPIT HSBR14

CONCRETE SLAB ON TRANSVERSE-TO-BEAM METAL DECK
Transverse reinforcement CTF Connector Concrete slab PR = =

(o | ) o]
WDKf%zy/ A07

Exemple d’usage prévu : Connecteur de cisaillement cloué CTF dans une poutre mixte

A Al
Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF naexe

de 1'Evaluation

Technique Européenne

Produit et usage prévu ETE-18/0447
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Types de Tecnaria CTF

CTF 12 /20 CTF 12/25 CTF 12 /30

Py
Shank h=20mm Shank h=2Z5mm Shank h=30mm
%ﬂj e o I H.1

A .
] 22 g2

CTF 12/80
CTF 12/40 CTF 12 /B0 CTF 12/70 Shank h=20mm
Shank h=40mm Shank h=80mm Shank h=70mm

Lt (Lp LI (LI
o

CTF 12/90 CTF 12/105 CTF 12/125 CTF 12/135
Shank h=%0mm Shank h=10% mm Shank h=125 mm Shank h=135 mm

LI LI _l.l |

Tableau 1 : Matériaux

Désignation Matériau
214

ccizgirllleecrf;lrftql?ecnaria Acier galvanisé type C4C selon EN 10263- >
CTF 2 avec diametre 12 mm 1 EBE—=
Plaque de base Acier FE DD11 selon EN10111

Clou : o G 45

Acier au carbone 9

Résistance maximale a la traction : 2300 p

N/mm?2
Clou poudre SPIT Limite élastique : 1600 N/mm?2 \a \ /
HSBR14 selon ETA- Zingage mécanique, zingage min. 10 pm
08/0040 Dureté > 57 HRC . 914 .

Tige moletée

Rondelle :

min 8§ um zingage

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF Annexe A2

de 1'Evaluation

. . .. Technique Européenne
Dimensions et matériaux ETE-18/0447
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Domaine d’application :

Le connecteur de cisaillement cloué est destiné a étre utilisé comme dispositif de liaison entre l'acier et le béton
dans les poutres et planchers mixtes selon la norme EN 1994-1-1. Le connecteur peut étre utilisé dans les
nouveaux batiments ou pour la rénovation de batiments existants dans le but d'augmenter la capacité portante
des anciennes dalles.

Les connecteurs de cisaillement de structures mixtes sont soumis a:

* Des charges statiques et quasi-statiques.

* Dans toutes les configurations dans lesquelles les connecteurs sont ductiles, la charge sismique est autorisée
si le connecteur CTF est utilisé en tant que connecteur de cisaillement dans les poutres mixtes utilisées

comme éléments sismiques secondaires dans les structures dissipatives comme non-dissipatives selon la
norme EN 1998-1.

Matériaux supports :

*  Acier structurel S235, S275 et S355 en qualité JR, JO, J2, K2 conformément a la norme EN 10025-2.
Epaisseur minimale de la semelle de la poutre : lorsque les clous sont fixes, I'épaisseur de l'acier doit étre
d'au moins 6 mm.

* Planchers en bac acier selon la norme EN 10346 avec une limite d'élasticité comprise entre 220 et 355
N/mm?. Les clous sont cloués a travers le bac acier.

* Les aciers anciens qui ne peuvent étre classés en conséquence sont encore applicables a condition qu'ils
soient des aciers au carbone non allié avec une limite d’élasticité minimum f y de 170 N/mm?.

Béton :

*  Béton normal C20/25 — C50/60 selon la norme EN 206, avec une densité p > 2400 kg/m?,

e Béton léger LC 20/22 — LC 50/55 selon la norme EN 206 avec une densité p > 1750 kg/m? (limite selon la
mission de DDE).

Plancher mixte avec bac acier :

» L'acier pour bac acier est conforme a la norme EN 1993-1-3 et aux codes de matériaux qui y sont indiqués.
Les bacs acier doivent étre fabriquées conformément a la norme EN 10346 et avoir une limite d'élasticité
comprise entre 220 et 355 N/mm?2.

Conception :

* La conception de la poutre mixte avec connecteurs de cisaillement Tecnaria CTF est faite selon la norme
EN 1994-1-1.

* Les connecteurs de cisaillement Tecnaria CTF sont des connecteurs ductiles conformément a la norme EN
1994-1-1, section 6.6 dans les cas énumérés dans les tableaux C1, C2 et C3.

* Le coefficient de sécurité partiel yv = 1.25 est utilisé a condition qu'aucune autre valeur ne soit donnée dans
les réglementations nationales des états membres.

Installation :

e L’installation est uniquement effectuée selon les instructions du fabricant.

* En combinaison avec les planchers mixtes, le bac collaborant est en contact direct avec le matériau support
en acier dans la zone de la connexion.

* Les armatures transversales doivent pouvoir résister aux contraintes de cisaillement longitudinal associées
a la connexion et doivent étre dimensionnées et réalisées conformément a la norme de calcul EN 1994-1-
1-1 section 6.6.6.

* Lasélection de cartouche est prise en compte afin de correspondre au diagramme limite d’application, voir
Annexe B3.

* Des essais d'installation sont effectués (p. ex. essais mécaniques et contréle du dépassement hy.ii de la téte
de clou), a condition que l'aptitude de la cartouche recommandée ne puisse étre vérifiée autrement.

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF Annexe B1

de 1'Evaluation

. . Technique Européenne
Domaine d "application ETE-18/0447
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Outils de fixation a poudre et cartouche, clouer
Spitfire P560

Guide-tampon pour connecteurs CTF
(Cod. 013994)

Caractéristiques techniques :

Poids : 0.730 kg

Longueur : 163 mm

Piston pour CTF connectons
(Cod. 013997)
Caractéristiques techniques :
Poids : 0.210 kg

Longueur : 235 mm

Bague d’amortissement
(Cod. 014136)

Poids : 0.210 kg
Diametre : 22 mm

Calibre a cartouche de sécurité : 6.3/16 M
Cartouches a disque circulaire.
Disque avec 10 cartouches
Puissance : selon NF E 71.100
e - Jaune : puissance moyenne (réf. 031240)
e - Bleu: puissance forte (réf. 031230)
* - Rouge : puissance tres forte (réf. 031220)
» - Noir : puissance extra forte (réf. 031210)

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF

Annexe B2

de 1'Evaluation

Technique Européenne

Outil de fixation a poudre et composants ETE-18/0447
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Matériaux supports utilisables

K]
2
%
g |2 i
= [ Matériaux ]
\% ’é 2 | supports [}
8§ £ | 0H utlisable H
St | Bf .
= C \
2E|® \
87 |4 A
.g 0 \\
Al Y S~
8 95 ]
6 Lv—v—vj

380 400 450 500 580 600 €50 700 740
Résistance du matériau support Rm (N/mm?)

Matériau support :
Acier de construction S235, S275, S355 selon EN
10025-1:2004; épaisseur minimale = 6 mm

Sélection des cartouches

Le type de cartouche a utiliser dépend de 1'épaisseur de
la semelle sur laquelle les connecteurs doivent étre fixés
et de la qualité de l'acier du profilé. Consulter le schéma
ci-dessous pour chaque contexte de fixation*).

Epaisseur S235 S275 S355
dela
semelle
6.0 Jaune Bleu i Bleu ]
6.5 Jaune Bleu I Bleu I
7.0 Jaune Bleu I Bleu I
7.5 Jaune Bleu I Bleu I
8.0 Jaune Bleu I Bleu I
8.5 Bleull Bleull Bleul]
9.0 Bleu I Bleu I Rouge I
10.00 Bleull Bleull Rougell
10.20 Bleu I Bleu I Rouge I
10.70 Bleull Bleull Rougell
11.50 Bleu I Rouge I Noir I
12.70 Bleull Rougell  Noirl}
13.50 Bleu I Rouge I Noir I
14.60 Bleull Rougell  Noirl}
16.00 Rouge I Noir I Noir I
17.50 Rougell  Noirll  Noirll
19.00 Rouge I Noir I Noir I
Tableau II

Valeurs_indicatives : nous recommandons d'effectuer des
tests sur site pour confirmer le choix.
Vérification de la pénétration des clous
Pour confirmer ce choix, deux tests doivent étre
effectués : - un contrdle visuel

- un contrdle mécanique.
Pour confirmer le choix de la cartouche, les deux tests
doivent étre satisfaisants.

Controle en cours de réalisation

*  Au cours de la réalisation du clouage, un contrdle
visuel continu est a effectuer.

* De plus, un contrdle mécanique est a réaliser apres
chaque série de 250 connecteurs cloués.

Traitement des ensembles de connecteurs
présentant une pénétration insuffisante

En cours de réalisation, lorsque le test visuel n’est pas
satisfaisant, un contrdle mécanique doit étre effectué
pour s’assurer de la validité du clouage.

Si le controle mécanique est satisfaisant, alors la série
peut étre conservée. Dans le cas contraire, les
connecteurs défectueux doivent étre remplacés.

Controle visuel

Pour s’assurer de la bonne fixation des connecteurs, il
convient de vérifier la pénétration des clous en
mesurant la distance qui sépare la téte du clou du plat
de la plaque de base du connecteur.

Cette mesure est effectuée a 1’aide du témoin (de
couleur orange) livré avec les connecteurs.

La valeur admissible varie entre 3,5 mm (maximum) et
7,5 mm (minimum).

)

Valeurs < 3,5 mm (maximum) :

Dans ce cas, le clou est trop enfoncé. Néanmoins, ces
valeurs ne remettent pas en cause la tenue du
connecteur. Il serait cependant judicieux de baisser le

niveau de puissance des charges employées afin
d’éviter tout risque de rupture intempestive du pistolet.

®
or
=

Valeurs > 7,5 mm (minimum) :

Lorsque la valeur limite de 7,5 mm est dépassée, le
clou n’est pas assez enfoncé et le test est jugé non
satisfaisant.

*) Un contexte de fixation est caractérisé par un
ensemble de parametres susceptibles d’influencer le
résultat du clouage : épaisseur de la semelle du profilé,
nuance d’acier, épaisseur du bac acier etc. A chaque
changement d’une de ces caractéristiques, le systéme
de clouage est a revalider.

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF

Annexe B3

Limite d’application, sélection de cartouche et contrdle de fixation

de I'Evaluation
Technique Européenne
ETE-18/0447
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Controle mécanique de la tenue du connecteur
Ce contrdle est partiellement destructif pour le
connecteur. Il sera donc nécessaire d’en fixer un
nouveau a proximité du connecteur testé.

Le test consiste a placer un tube sur la tige du
connecteur et a plier la tige a 45° au minimum de part
et d’autre du connecteur de fagon a solliciter les deux
clous I’un apres I’autre et sans que les clous ne se
détachent de leur position initiale.

Si le connecteur reste en place et si la plaque de base
adhere parfaitement au support, cela signifie que la
fixation est conforme.

Dans le cas contraire, la fixation est jugée défectueuse.

N.B: la fixation du connecteur reste satisfaisante méme
si ’on observe un jeu entre la tige du connecteur et sa
base.

Longer le connecteur dans un tube meétallique

Plier  45%, d'un coté puis de Fautre

. 1 2 / 4
N . \,—\ /\ ’/‘ y
= QN y
LN y

1 w

U L)
o]

oy

La pose des connecteurs doit étre confiée a des
personnes qualifiées qui ont lu et compris les indications
relatives a la mise en ceuvre reportée dans ce cahier.

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF

Limite d’application, sélection de cartouche et contrdle de fixation

Annexe B3.1

de I'Evaluation
Technique Européenne
ETE-18/0447
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Poutres mixtes sans bac acier

En regle générale, il est préférable de disposer les
connecteurs transversalement a 1’axe de la poutre,
comme indiqué sur la figure 6.1.

Largeur minimum du profllé 56.0 Largeur minimum du profilé 121.0
min 2B.P min 65.0 - min 2801

0©Q JOL

in 60
min 60

4
-

\\9 O@O

Largaur minimum du profilé 44.6

O

+ Epaisseur minimale de la semelle du profilé ou les
clous doivent étre fixés : 6 mm.

o FEcartement maximum des connecteurs : 6 fois
I’épaisseur de la dalle ou 800 mm

e Ecartement minimum des connecteurs : 60 mm.

Poutres mixtes avec bac acier
Les connecteurs CTF  sont a  disposer

perpendiculairement a l’axe de la poutre et
parallelement aux bacs acier.

40 mm

an

e Ecartement maximum des connecteurs : 6 fois
I’épaisseur de la dalle ou 800 mm
¢  Ecartement minimum des connecteurs : 60 mm.

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF

Disposition dans des poutres mixtes avec dalle pleine

Annexe B4
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Tableau C1 Résistance caractéristiques et de calcul dans dalle pleine, orientation du connecteur
perpendiculaire a I'axe du poutre ! ¢t?, Epaisseur minimale du matériau de base 8 mm. Pour épaisseur du
matériau de base inférieure a § mm, voir page 18

Résistance Résistance Positionneme | Evaluation de la
Connecteur de cisaillement Béton caractéristique de calcul nt du Tecnaria | ductilité selon

s Prk [kN] Pra [kKN] CTF EN 1994-1-1
CTF 020 14,2 114 Non-ductile
CTF 025 17,8 14,2 Non-ductile
CTF 030 C20/25 21,4 17,1 Non-ductile
CTF 040 CTF 060 CTF 070 28,5 22,8 Non-ductile
CTF 080 CTF 090 CTF 105 CTF .
125 CTF 135 38,1 30,5 Ductile
CTF 020 17,1 13,7 Non-ductile
CTF 025 21,4 17,1 Non-ductile
CTF 030 C25/30 25,6 20,5 Non-ductile
CTF 040 CTF 060 CTF 070 34,2 27,3 Non-ductile
CTF 080 CTF 090 CTF 105 CTF .
125 CTF 135 45,8 36,6 Ductile
CTF 020 19.3 155 Perpendiculair Non-ductile
CTF 025 24,1 193 ealaxedela Non-ductile
CTF 030 C30/37 29,0 232 . poutre Non-ductile
CTF 040 CTF 060 CTF 070 C32/40 38.6 30,9 1 [ Non-ductile
CTF 080 CTF 090 CTF 105 CTF .
125 CTF 135 46,4 37,1 | ‘ Ductile
CTF 020 26,7 214 ’ Non-ductile
CTF 025 334 26,7 Non-ductile
CTF 030 0Cr3;g:ter 40,1 32,1 Non-ductile
CTF 040 CTF 060 CTF 070 46,4 37,1 Ductile
CTF 080 CTF 090 CTF 105 CTF .
125 CTF 135 46,4 37,1 Ductile
CTF 020 19,5 15,6 Non-ductile
CTF 025 LC20/22 LC25/28 24,3 19,5 Non-ductile
CTF 030 LC30/33 LC40/44 29,2 23,3 Non-ductile
CTF 040 CTF 060 CTF 070 LC45/50 LC50/55 38,9 31,1 Non-ductile
CTF 080 CTF 090 CTF 105 CTF .
125 CTF 135 38,9 31,1 Ductile
CTF 020 18,7 15,0 Non-ductile
CTF 025 234 18,7 Non-ductile
CTF 030 C20/25 28,1 22,4 Non-ductile
CTF 040 CTF 060 CTF 070 37,4 29,9 Non-ductile
CTF 080 CTF 090 CTF 105 CTF .
125 CTF 135 374 29.9 Ductile
CTF 020 22,4 18,0 Non-ductile
CTF 025 28,1 22,4 Non-ductile
CTF 030 C25/30 33,7 26,9 A 45° par Non-ductile
CTF 040 CTF 060 CTF 070 C30/37 44,9 35,9 rapport a 1'axe Non-ductile
CTF 080 CTF 090 CTF 105 CTF du poutre .
195 CTF 135 44,9 35,9 P ny Ductile
CTF 020 24,4 19,5 Non-ductile
CTF 025 30,5 24,4 Non-ductile
CTF 030 C35/45 36,5 29,2 Non-ductile
CTF 040 CTF 060 CTF 070 46,4 37,1 Ductile
CTF 080 CTF 090 CTF 105 CTF .
125 CTF 135 46,4 37.1 Ductile
CTF 020 20,1 16,1 Non-ductile
CTF 025 LC20/22 LC25/28 25,1 20,1 Non-duct%le
CTF 030 LC30/33 LCAO/44 30,1 24,1 Non-ductile
CTF 040 CTF 060 CTF 070 LC45/50 LC50/55 40,1 32,1 Non-ductile
CTF 080 CTF 090 CTF 105 CTF 40.1 01 Ductile
125 CTF 135 ’ ’

1) En l'absence d'autres réglementations nationales, un coefficient de sécurité partiel de yv = 1,25 s'applique
2) Béton léger avec une densité minimale p = 1750 kg/m’

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF Annexe C1

de 1'Evaluation
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Tableau C2 Résistance de calcul dans les planchers mixtes — nervures de la tole perpendiculaires a I’axe
de la poutre — orientation perpendiculaire des connecteurs par rapport a I’axe de la poutre

Résistance de Evaluation de la
Positionnement du Tecnaria CTF Béton calcul ductilité selon
PRd [kN] (3) EN 1994-1-1
Type du connecteur nr (1) ty:c eiedre(l;? ¢
CTF 080 1 C25/30 or Non-ductile
CTF 090 CTF 105 1 LC20/22- =kex31.9 Ductile
CTF 125 CTF 135 1 LC50/55 Ductile
CTF 080 1 Non-ductile
CTF 090 CTF 105 1 C30/37 =kex33.4 Ductile
CTF 125 CTF 135 1 Ductile
CTF 080 1 A Non-ductile
VeC nervures -
CTF 090 CTF 105 1 C35/45 =kex 34.6 Ductile
ouvertes -
CTF 125 CTF 135 1 _ Ductile
CTF 080 CTF 090 2 ou plus S I ﬁ '_ C25/30 or Non-ductile
CTF 105 VIR e LC20/22- =kex31.9
CTF 125 CTF 135 2 ou plus ’ LC50/55 Ductile
CTF 080 CTF 090 Non-ductile
CTF 105 2 ou plus C30/37 =kex33.4
CTF 125 CTF 135 Ductile
CTF 080 CTF 090 Non-ductile
CTF 105 2 ou plus C35/45 =kex 34.6
CTF 125 CTF 135 Ductile
CTF 080 CTF 090 C25/30 or
CTF 105 au choix Avec nervures LC20/22- =kix31.9 Non-ductile
CTF 125 CTF 135 rentrantes LC50/55
CTF 080 CTF 090 Lob,
CTF 105 au choix R S E— C30/37 =kex33.4 Non-ductile
CTF 125 CTF 135 DR ae
CTF 080 CTF 090 :
CTF 105 au choix C35/45 =kix34.6 Non-ductile
CTF 125 CTF 135

(1) nr =1 siun connecteur par nervure,
nr = 2 si deux connecteurs ou plus par nervure.
(2) Bac acier avec nervures ouvertes a : b < b0
Bac acier avec nervures rentrantes a : b > b0

3 k, =0'7Ebtéh“ —1] <k, .

n

r p p

Les symboles sont définis dans la figure suivante :

: Bac acier avec nervures ouvertes. Bac acier avec nervures rentrantes

Nr Epaisseur de bac acier Kt,max
1 <1.0 0.85
1 > 1.0 1.00
>2 <1.0 0.70
> > 1.0 0.80

Les connecteurs sont disposés en nervures d'une hauteur hp ne dépassant pas 85 mm et d'une largeur by d'au
moins hy.

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF Annexe C2
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Tableau C3 Plancher avec bac acier avec nervures de la tole perpendiculaires a I’axe de la poutre et béton
C35/45 :

Type Bac acier : Connecteurs par Resistance de calcul Ductilité
nervure — nr Prd — kN
CTFO080 Cofraplus 40 Arcelor 1 34.84 Non-ductile
Mittal
CTF125 Cofraplus 77 Arcelor 1 25.01 Ductile
Mittal
Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF Annexe C3

de I'Evaluation
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Tableau C4. Résistance de calcul dans les planchers mixtes — nervures de la tole paralleles a I’axe de la
poutre — orientation perpendiculaire des connecteurs par rapport a ’axe de la poutre

.. . Resistance de calcul Prd,]1 [kN] Evaluation de la ductilité selon
Positionnement du Tecnaria CTF ) EN 1994-1-1

e Ductilité : identique au tableau
PRd,1 =kl * PRd C1 pour la ductilité des dalles
pleine en béton.

ey

h

Po gl

_ 0 sc _ mesures en mm

k,—0.6hEE 1|1 ( )
p p

Prad est la résistance nominale des dalles en béton massif conformément a 1'Annexe C1, tableau C1

hsc est la hauteur totale du connecteur, mais pas supérieure a hp + 75 mm.

Les connecteurs CTF doivent étre positionnés perpendiculairement & la poutre ou a 45°.

Lorsque le bac acier est continu sur la poutre, la largeur du poteau by est égale a la largeur de la nervure de béton,
comme le montrent les figures suivantes :

Bac acier avec nervures ouvertes

bo

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF Annexe C4
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Lorsque le bac acier n'est pas continu sur la poutre, by est défini comme indiqué dans les figures suivantes :

Figure 7.4a
b,

Figure 7.4b
Il convient de prendre la hauteur du renformis égale a hy, hauteur totale du bac acier (cf. figures).
La hauteur du renformis doit étre égale a hy, hauteur totale du bac acier hors saillies.

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF Annexe C5
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Résistance de calcul : Effet de la réduction de 1'épaisseur du matériau de base pour les connecteurs CTF

Réduction de la résistance de calcul Prd avec le facteur (tiac / 8) est nécessaire si 'épaisseur réelle du matériau
de base est inférieure a 8 mm.

LiLact
Pra,rea = 8 Pra
Avec :
Prarea = résistance de calcul réduite des connecteurs CTF pour I'épaisseur réelle du matériau de base
tiact <8 mm et une épaisseur minimale de 6 mm.
Pra = résistance de calcul du connecteur

Pas d'extrapolation de la formule ci-dessus pour I'épaisseur du matériau de base tiac > 8 mm.

Cette réduction de la résistance n'est pas ajoutée a la réduction possible de la résistance due aux bacs acier. Le
facteur ayant entrainé la réduction la plus importante est utilisé.

Résistance de calcul : effet d'une résistance réduite du matériau de base

Un réduction de la résistance de calcul Py par facteur asmea €st nécessaire si la limite d'élasticité minimale
réelle du matériau de base de l'acier de construction ancien est inférieure a 235 N/mm?

+ limite d'élasticité minimale fy= 170 N/mm?
Prd,red = 0BM.red X Pra
OBM,red = 0.81
with:
Prared = résistance de calcul réduite

Cette réduction de la résistance n'est pas ajoutée a la réduction possible de la résistance due aux bacs acier. Le
facteur ayant entrainé la réduction la plus importante est utilisé.

Connecteur de Cisaillement Cloué Tecnaria CTF Annexe C6
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