Refuerzo de forjado de madera
Peticion de calculo: FORJADO CON ARMAZON DOBLE

Fecha:

Cliente:

Proyectista:

Los datos con el simbolo siguiente > deben ser indicados.

>| Luz de la viga principal (L) cm
>| Base viga principal (B) cm
>| Altura viga principal (A) cm
>| Entre ejes de vigas principales (E) cm
>| Base vigueta (b) cm
>| Altura vigueta (a) cm
>| Entre ejes de viguetas (e) cm
Viguetas interrumpida | continuas
Espesor maximo losa de hormigdén (H) | cm
Resistencia caracteristica del hormigén | 25 N\mm2 [30 N\mm2 [35 N\mm2
>| Espesor de (T) cm | Tablado | Ladrilo | Ladrilo hueco
Eventual espesor aislante rigido (Z) cm
Deformacion maxima final (flecha) 1/350 luz 1/250 luz |
Madera-tipo Coniferas S13(1a cat) $10(2a cat) S7 (3a cat)
Frondosas S
Otro (especificar )*
Superficie total de la intervencién m?2
L
CARGAS (excepto peso de las vigas de madera, solera 3 i i
de hormigdn, interpuestos) f I_U_LLD_LLLU_LD_I
>| Mortero kg\m?
>| Pavimento kg\m?
>| Tabiques kg\m?
>| Otras cargas kg\m?
>| Sobrecarga de uso| kg\m?

Viguetas interrumpidas Viguetas continuas

Notas eventuales y espacio para los dibujos*
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