Reforco em pisos de madeira antigos
Pedido de calculo: PISOS DE VIGAMENTO DUPLO

Data:

Cleinte:

Autor:

Informacéo com o seguinte simbolo > tem de ser fornecida

>| Espacamento entre Vigas Principais (L) [ cm
>| Largura das Vigas Principais (B) cm
>| Altura da vigas Principais (A) cm
>| Espacamento entre vigas Principais (I) | cm
>| Espacamento entre Vigas secundarias (b) [ cm
>| Largura das Vigas secundarias (a) cm
>| Espacamento entre vigas secundarias (i) [ cm
Vigas secundarias quebradas | continuas
Espessura da laje de betdo (C) cm
Resistencia do betéo 25 N\mm2 [30 N\mm2 [35 N\mm:
>| Espessura do soalho (T) cm Madeira pzuieos deteraco.  |Azuejos
Espessura do Isolamento (S) cm
Assentamentos /deflexéo 1/350 Flecha de deformagéo 1/250 Flecha de deformagéo
Classe de resisténcia da Madeira madeiras | Conifera S13(la cat) S10(2a cat) | s7(3a cat)
Decidua S
Outro (especifique)*
Intervencdo na superficie total mg.
Cargas (excluidas: cargas de vigas de madeira, laje de i - i
concreto e material interposto Aaf ,_u_u_u_u_u_u_u_u_u_u_u_u_l
A 1 A
>| Fundacoes kg\m2 o !
>| Piso kg\m2 4l B
>| Paredes divisorias | kg\m: [
>| Cargas permanentes | kg\m: ©
>|Outras cargas kg\m:

vigas secundarias quebradas

vigas secundarias continuas

Espaco para desenhos e notas*
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